/ WLARS / N AN, |

wl SN

ll B SIS
ll.!_

<«
&
Y

L6rinczi Zsuzsa

Torténetl ablakaink védelmében



Az épitész felelossege:

kornyezettudatossag, értékfelismerés
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A TULAJDONOSOK MEGGYOZESE ABLAKAIK ERTEKEROL cél: me gorzesu k



Miért értékesek torténeti ablakaink?

— Mert faanyaguk a legtobb esetben még tokéletes allapotd, igy szinte korlatlan ideig

megtarthatoak lennének.

— Legalabb a kiilsé szarny vorosfenydbdl (esetleg tolgybdl) késziilt egészen kb. 1930-ig,

valogatott, csomdmentes és 2 évig szaritott fa felhasznaldsaval. (megengedett zsugorodas max. 5%)

— Egyedi termékek, nagy szaktudast igényeltek.

Tolgy és vordsfenyd gesztfa.
Csak a geszt-része alkalmas ablakok gyéartadsara, igy

nagy mennyiségl fat hasznaltak fel eldallitdasukhoz.

Az ) médszerekkel és a gépesitett technologidval gyartott potlasok esetén

az egyréteqgl szerkezettel teljesithetetlen feladat a pontos masolat elkészitése.




Az O0sszeépités utan felsdmarodval
lekerekitett profilokkal készilt.
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MIERT OLYAN NAGY GOND EGY-EGY KICSERELT ABLAK?

MUTATOBAN IS ALIG MARAD EGYSEGES NYILASZAROGJU EPOULET.

EE 1

Magyarorszagi épiilet-felGjitasok esetében

a vélt hasznalati értéknovelés dominéal.

UGYANAZON A HAZON LATHATO REGI ES UJ ABLAK

elmarad a vizszintes oszt6 diszitése



Ki fog elkésziteni egy ilyen tokosztot?
Megfizetheto lenne 1-1 ablak legyartasakor?

Budapesti ablak részlete egy tobblakasos épiileten

Kaotikus és kontrollalhatatlan a helyzet a tobblakasos lakoépiiletek esetében,

ahol a kiilo6nbo6z6 formai és szerkezeti kialakitasid, sokszor még eltéré anyagokbol

is késziilt ablakok megjelenése utan tobbé mar nem allithaté vissza az egységes

és eredeti homlokzat. VISSZAFORDITHATATLAN FOLYAMATOK



A rossz ablakcserével nemcsak az adott lakas

értéke fog csdokkenni, hanem az egész épiileté.

A tobbi tulajdonos ezért jogosult kartéritést kovetelni.
A tarsashazi torvény szerint az ablakok kiilsé
szerkezeti elemei az osztatlan kdzos tulajdon részei,
ezért kozgyllési hatarozat sziikséges cseréjikhoz.
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Egységes nyilaszaroja épitlet tatarozas utan.

Torténeti épiileteink ablakai nem kezelhetdk

egyiitt a panelhdzakéival.

A tarsashazi Szervezeti Mikddési
Szabdlyzatba (SZMSZ) lehet a nyildszarodk
egységes megjelenését mint kovetelményt
felvenni, mert a jelenlegi épitési szabdalyoza-
sok nem egyértelmiek, minddéssze a milemlék
épiletek ablakait védik. A torténeti épiiletek

nem élveznek védelmet.

Az ablakok megdrzése érdekében:

Nem tandcsos az ablakcserék tamogatasa.
lgényelhetd legyen fellGjitdsi tdmogatas

a homlokzatok fellGjitdasara, a nyilaszarodk

kiilsé oldalanak Gjrafestésére és az ablakok

filtracio elleni tomitésére, a konferencian

ismertetett modszerekkel.




TOREKEDNI KELL ANNAK A KOVETELMENYNEK A BETARTATASARA, AMELY AZT
A CELT SZOLGALJA, HOGY NE KERULJENEK BEEPITESRE ELTERO, AZ OSSZKEPET
MEGBONTO UJ SZERKEZETEK AZ EGYSEGES MEGJELENESU ABLAKOK HELYERE.

A SZABALYZOK MELLETT FONTOS FELADAT A KOZVELEMENY FORMALASA ES
TARGYILAGOS TAJEKOZTATASA, MIVEL AZ ABLAKGYARTO CEGEK MINT

A REGI EPULETEKEN ALKALMAZHATOKAT AJANLJAK TERMEKEIKET, ANELKUL, HOGY
ELEMEZNEK E MEGOLDASOK KORLATAIT.




A hagyomanyos torténeti ketréetegu fanyilaszarokkal
ellatott lakdépluletek esetében egyes ablakok muanyagra
valo cseréje sohasem felel meg az illeszkedés igenyének,
ezért a hatékony véedelem érdekében meg kell vizsgalni

a szabalyozas lehetoseéeget.




MIERT NEM SIKERULHETNEK AZ ,UGYANOLYAN” KOVETELMENYET
KIELEGITO ABLAKCSEREK EGYRETEGU UJ SZERKEZETEKKEL?

MASOK A VASALATOK ES AZOK
HELYIGENYE

A radzér
eépitési helye
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MASOK A
PROFILOK

VASTAGSAGUK

KOZEL KETSZERES LETT.

NEM NYUJTHATJAK UGYANAZT A LATVANYT,

MINT AZ EREDETI TORTENETI, KETRETEGU ABLAKOK.
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1. A KORABELI ABLAKOK ARANYOSAK

1 2.
ES SZIMMETRIKUSAK,
§ NEM UGY, MINT AZ 1. SZAMU ABLAK.
2. A MINTAZAT ERDEKEBEN FELESLEGESEN
L e NEM VASTAGITOTTAK A KERETET,
"ggﬂ MERT TOREKEDTEK A MAXIMALIS
;E' MERETU UVEGEZESRE. NEM MARADTAK

TAGOZATLAN SIMA FELULETEK.
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Ovjuk meg kérnyezetiinket a folosleges hulladék keletkezésétél!

EREDETILEG A KAVA TAKARASABAN
HELYEZTEK EL AZ ABLAKOKAT.
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REZGESEK HATASARA A PURHAB MALIK! 3
FELULETEN PARALECSAPODAS g

KELETKEZHET, AMI A FASZERKEZET

KORHADASAHOZ VEZET. __ p——




Az 1930-as évek 6ta gondolkodunk egyesitett szarnyu ablakokban,
vagyis egyréetegl nyilaszaro-szerkezetben.

Két hagyomanyos, 43 mm-es szarnyprofil egyesitésével jelent meg az els6 olyan egyszerre
nyithatd ablakszerkezet (Teschauer ablak), amely mar dupla-livegezési lett.

N . A legtjabb 2008-as
u“ ” / o energiatakarékossagi iranyelv szerint a fa
L3 Asw N 50 L V4 V4 . Y PN Vé
szarny es keret kielégito vastagsaga 8 cm
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Teschauer-ablak csoméponti rajza (1930)
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Hossz( kisérletezés utan visszatérhetiink a kétrétegii

ablakhoz, és kideriil, hogy mégis kivalo szerkezet

a kapcsolt gerébtokos ablak a 2 db 43 mm-es faprofillal.

N\
Vastagsaga osszesen 86 mm, U: 1.1 W/mZK

1800-1855-ig jellemzéd
kapcsolt gerébtokos ablak a kifelé-befelé nyilé ablak.




Esztétikusak, mert vékony, karcsu szelvényeik eleganciat és konnyedséget kolcsonoznek az épiiletek megjelenésének.



FELUJITASI JAVASLATOK
kapcsolt gerébtokos szerkezetekre

A leggyakrabban hasznalt
ablakméret esetén az ablakkeret
elbirja a hészigeteld livegezést.




A teljes tokszerkezet megtartasaval csak

az egyik szarny kertiilt kicserélésre.
Hoszigetelo livegezes a kiilsé szarnyban: 3—6—3
(3 mm liveg, 6 mm légrés, 3 mm liveg).

Eredeti a vasalat.




Hdszigeteld livegezés
a kiils6 szarnyban;
4-10-6

Zavar6 a 10 mm-es légrés.

NEM ESZTETIKUS A MEGOLDASI

N |
TULZOTTAN VASTAG SZARNYPROFILT EREDMENYEZ




A kétrétegl aj ablakok
gyartdsa a mai tech-
nolégiakkal nehézkes

és rendkiviil koltséges.

SOKKAL KEDVEZOBB MEGOLDAS A TELJES SZERKEZET
MEGTARTASA MELLETT CSUPAN A BELSO SZARNY HOSZIGETELO
UVEGEZESE, AHOL A LOW-E BEVONATTAL KESzULO UVEG

3-6-3 VAGY 3-4-3.

A koltségtakarékossag szempontja.




Az ép szarnyak elbirjak a hoszigetelo livegezest, mert a szilikonba fektetéssel és
ovatos, a derékszoget tarto kiekeléssel egyiittdolgozova teheto az iiveg és a keret.

Hoszigetelo livegezéshez a legvékonyabb livegezes ajanlott, ahol a belso oldali

3 mm-es liveg légrés feldli oldalan Low-E réteg van. Magyarorszagon tobbek kozott

a volt Oroshazi Uveggyar is forgalmaz 3 mm-es iiveget Low-E bevonattal.

Ha a belsd szarnyban levo liveget a fentiek szerint cserélik ki, akkor kapcsolt gerébtokos ablak
esetében, az dsszesen 3 rétegnyi livegezéssel a varhato

(jelenlegi eldirds: U: 1,6 W/m?K, illetve ajanlott az 1,6-nél kisebb érték)

Lehetdleg ne horonyvésessel az EPDM gumi részére, hanem akrilos vagy
szilikonos tomitéssel oldjuk meg a légzarast.
A kiilsé szarny maradjon tomitetlen.




A legkorabbi budapesti példai annak hogy a kiilsé ablak

diszitettebb, mint a belsd. (a felsé 2 képen)

Ne a kiilsé szarnyakba
tegyiik a hészigeteld
ivegezés, mert a
vékony hajlitott vonald
osztokkal érdemes val-
tozatlanul megdrizni az

ablakok megjelenését.

A szazadforduléon megjelent ives vonald

diszitések a kiilsé szarnyakra keriiltek.




2008 januar 1-té6l Mit tegyiink, hogy

az energia tanusitvany elérjiik a kivant normat?

szerint torténeti diszes Szigeteljiik le

épiileteink értékelése: hungarocellel?

ce (3"
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Szép, jol mkoda,
nem okoz allergiat,

nem penészedik,

azonban nem ,A" Epiileteink Ggy nézzenek

kategorias. ki, mint a befejezetlen

épitészrajz?
Az értékét nem lehet

betdjellel kifejezni.
Ez téves informacidkat

fog adnil




uj épiiletenergetikai szabalyozas értelmében:

atlagos transzmissziés hdatbocsatasi tényezd (U) a teljes épiiletre vonatkoztatva szamolandd és javitandé.

A HOSZIGETELES| ERTEKBEN MEGFELELO TETOTER-BEEPiITESEKET AZONBAN NYARON HUTENI KELL, TEHAT

0SSZESSEGEBEN TOBB ENERGIAT FOGYASZTANAK, MINT A CSEREPEK ALATT SZABADON SZELL6ZG URES TETOTER.
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775 ONNANNNNT:

SAJAT ABLAKAIMAT FILTRACIO ELLEN A BELSO

SZARNYAKON AKRILLAL TOMITETTEM. JOL BEVALT.
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\ NEM CSERELNEM KI AZ EREDETI UVEGEZEST SEM, Z
' MERT iGY SZEBBEK ES HITELESEK MARADNAK. %
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K6zép-Eurépaban a klasszicizmustal 1930-ig épiilt térténeti épiiletek faablakainak
cseréje csak kétrétegl ablakszerkezetekkel oldhaté meg az illeszkedés
kovetelményet kielégité madon.

Az egyréteg(i ablakszerkezetekre torténd cserékkel szemben alapvetéen torekedni
kell a meglévd, 1930 eldtti ablakallomany megtartasara, feldjitasara és igény
szerinti korszer(sitésére az eredeti szerkezetek teljes megérzese mellett.

Amennyiben egy ablak kivételesen ritka, barokk vagy még korabbi,
akkor anyaga is megtartando, konzervalando és restauralando,
tekintettel ritkasag értékére, és mdtargy jellegére.




